
                            

   

Szám: 6101 
Teljesítménynyilatkozat 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (III.melléklet) alapján 
Kiállítás dátuma: 2013.06.28. 

 
1. Terméktípus egyedi azonosító kódja BauderTHERMOFOL U 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám a termék azonosítására  

(11. cikk (4) bekezdésének megfelelően) 
 termék csomagolásán 

3. Termék rendeltetése tető- és vízszigetelő lemez épületekhez 
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 

védjegye, értesítési címe (11. cikk (5) bekezdésének megfelelően) 
Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63,  
70499 Stuttgart 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és 
értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12.cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak 

nincs  

6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek (V. melléklet) 

 2+.rendszer 

7. Bejelentett szerv neve és azonosító száma, harmadik fél által 
elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően, a 
termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés 
megfelelőségi tanúsítványa, vizsgálati/számítási jelentések 

A bejelentett szerv (MFPA Lipcse, 0800) típusellenőrzés 
alapján 2+.rendszer szerinti terméktípust állapított meg. 

8. Termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai 
műszaki értékelést adtak ki 

nincs 

 
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény  
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált  
műszaki előírások 

Követelmény kintről jövő tűz esetén  megfelel 
Tűzállóság E osztály (EN 13501-1) 
Vízállóság B típus szerint megfelel 

Maximális húzóerő hossz:≥1000 N/50mm 
kereszt:≥1000 N/50mm 

Nyújthatóság hossz: ≥ 19% 
kereszt: ≥ 19% 

Gyökérállóság                                                                                  FLL szerint 
Ellenállóság ütésszerű terhelésre ≥ 300 mm 
Továbbszakadási ellenállás ≥ 100 N 
Illesztési varrat nyírási ellenállása szakadás az illesztési varraton kívül 
UV sugárzás (1000 h) 1. osztály 
Átlapolások hidegtűrési tulajdonsága ≤ -20 °C 

 
 
 

 
EN 13956 
 
EN 13967 

Az  EN 13956 és EN 13967 előírásainak megfelelő összes többi tulajdonság esetében: teljesítmény nem került meghatározásra 
 
   10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
   E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 

     A  gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

Jacek Topolewski, ügyvezető igazgató / Bauder Kft.  

Budapest, 2013.07.01.      ................................................... 
        (aláírás)  
                                                                     

 
        


