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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
 
 

1. A termék típusa: 
A termék egyedi azonosító kódja 
 

Hamnap Iso-Drain 10 Geo 

2. Azonosító / Típusszám: 
Típus-, tétel-, vagy sorozatszám vagy 
egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi 
az építési termék azonosítását a 11. 
cikk (4) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően 
 

815002000160V 

3. A termék rendeltetése: 
Az építési terméknek a gyártó által 
meghatározott rendeltetése(i) az alkal-
mazandó harmonizált műszaki előírás-
sal összhangban 
 

Felületszivárgó geokompozit szűrés+elválasztás+drénezés alkalmazási 
területekre. 

4. A gyártó megnevezése: 
Gyártó bejegyzett kereskedelmi neve 
illetve védjegye, valamint értesítési 
címe a 11. cikk (5) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően 
 

Interplast Kunststoffe GmbH 
Heinrich-Schickhardt StraBe 1 
D-72221 Haiterbach, Factory H 

5. Forgalmazó megnevezése: 
Adott esetben annak a meghatalmazott 
képviselőnek a neve és értesítési címe, 
akinek a megbízási körébe a 12. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott fela-
datok tartoznak 
 

Lambda Systeme Kft. 
Akna utca 2-4. 
H-1106 Budapest 

6. A teljesítmény állandóság 
értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló tanúsítási rendszer: 
Az építési termékek teljesítménye 
állandóságának értékelésére és elle-
nőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 
szereplők szerinti rendszer vagy rend-
szerek 
 

2+ 

7. Harmonizált szabványok 
által szabályozott építési 
termékekre vonatkozó gyár-
tói nyilatkozat esetén: 
 

EN 13252:2000 
SKZ TeConA GmbH (ID 1213) 
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8. Nyilatkozat szerinti telje-
sítmény: 
 
 
 
 

 

 Tulajdonság Norma Érték 
Geotextil Szakítószilárdság EN ISO 10319 20 kN/m 
 Nyílásméret EN ISO 12956 75 µm 
 Vízáteresztő képesség EN ISO 11058 12x10-3 m/s 
Geokompozit Nyomószilárdság EN 13252 400 kN/m 
 Vízáteresztő képesség EN ISO 12958 3,1 l/ms 
 Geokompozit szakítószilárdsága EN ISO 10319 15 kN/m 
 
 
 
 
 

9. Nyilatkozat Az 1 és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. 
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény-
nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó fele-
lős. 
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