
Azonosító szám: PM-004

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék típusa:
A termék egyedi azonosító kódja

LAB24020

2. Azonosító / Típusszám:
Típus-,  tétel-,  vagy  sorozatszám  vagy
egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi
az  építési  termék  azonosítását  a  11.
cikk  (4)  bekezdésében  előírtaknak
megfelelően

PM-8N 400

3. A termék rendeltetése:
Az  építési  terméknek  a  gyártó  által
meghatározott  rendeltetése(i)  az  alkal-
mazandó harmonizált  műszaki  előírás-
sal összhangban

dombornyomott HDPE lemez, drénlemez átszellőztetésre, párazárásra
illetve a vertikális és horizontális alépítményi szerkezetek vízelvezetésé-
re

4. A gyártó megnevezése:
Gyártó bejegyzett kereskedelmi neve il-
letve védjegye, valamint értesítési címe
a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak
megfelelően

PMI-Plast GmbH
Bullermannshof 10
Gewerbegebiet Hülsdonk-Nord
47441 Moers
Germany

5. Forgalmazó megnevezése:
Adott esetben annak a meghatalmazott
képviselőnek a neve és értesítési címe,
akinek  a megbízási  körébe a 12.  cikk
(2)  bekezdésében  meghatározott  fel-
adatok tartoznak

Lambda Systeme Kft.
Akna utca 2-4.
H-1106 Budapest

6.  A  teljesítmény állandóság
értékelésére és ellenőrzésére
szolgáló tanúsítási rendszer:
Az építési termékek teljesítménye állan-
dóságának  értékelésére  és  ellenőrzé-
sére szolgáló,  az V. mellékletben sze-
replők szerinti  rendszer  vagy rendsze-
rek

2+

7.  Harmonizált  szabványok
által szabályozott  építési ter-
mékekre  vonatkozó  gyártói
nyilatkozat esetén:

Vizsgáló állomás – Kiwa MPA Bautest GmbH,TBU Greven - 0799 szá-
mú tanusítványt kiállította.
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9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság Norma Érték

Éghetőségi besorolás EN 13501-1 F

Vízzáróság EN 1928 W1

Szakítószilárdság
Hossz, kereszt

EN 12311-2 MD  ≥ 25
CMD≥20

Nyúlás EN 12311-2 MD  ≥ 300 N/50mm
CMD≥300 N/50mm

Vegyszerállóság EN 1847 vízzáró

Ellenállóság statikus terheléssel szem-
ben (kg)

EN 12730 ≥ 20 kg/24h

Szakadás
Hossz
kereszt

EN 12310-2
MD  ≥ 300 N
CMD ≥ 300 N

Ellenállóság  pontszerű  terheléssel
szemben

EN 12691 ≥ 350 mm

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -25°C

Mesterséges öregítés EN 13984 megfelel

*a minősítő intézet által bevizsgált rétegrendekre

10. Nyilatkozat Az 1 és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény-
nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó fele-
lős.

2013.07.01.
Lambda Systeme Kft.

1106 Budapest, Akna utca 2-4.
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